


Die einzelnen Gesprächsdatenspeicher sind für unter-

schiedlichste Anforderungen konzipiert. Neben der 

reinen Zwischenspeicherung der Gespächsdatensätze 

können hiermit auch vernetzte Systeme z. B. bei Filial-

betrieben aufgebaut werden.

Die Datenspeicher zur Zwischenspeicherung 
der Telefongesprächsdaten der TK Anlage.

tekowin plus sind externe Gesprächsdatenspeicher, die 

zwischen dem PC und die TK Anlage angeschlossen 

werden können.

Mit tekowin plus können auch bei ausgeschaltetem PC 

Gesprächsdaten erfasst und zwischen gespeichert wer-

den. Weiterhin können über unterschiedliche Schnitt-

stellen (V24, LAN, Analogverbindung...) verteilte Systeme 

aufgebaut werden. 



Übersicht aller Funktionen 

  An alle gängigen TK Anlagen anschließbar - sofern eine Gesprächsdatenschnittstelle  

    als V24 oder IP vorhanden ist

  Kann bei ausgeschaltetem PC Gesprächsdaten von der TK Anlage erfassen und speichern

  Über unterschiedliche Schnittstellen (V24, LAN, Analogverbindung...)  

    können verteilte Systeme aufgebaut werden

  Integrierte Speicher in unterschiedlichen Kapazitäten können bis zu 400.000 Gesprächsdatensätze  

    zwischenspeichern

  Diese Daten sind auch bei Stromausfall geschützt
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Über die erste Schnittstelle werden kontinuierlich die 

Gesprächsdaten von der TK Anlage gelesen und in einem 

internen Speicher gesichert. Dieser Speicher ist auch bei 

Stromausfall geschützt.

Die zweite serielle Schnittstelle dient zum Anschluss des 

Personalcomputers. Wird tekowin Connect gestartet, 

werden alle im tekowin plus II gespeicherten Gesprächs-

datensätze ausgelesen und in der tekowin Datenbank 

auf der Festplatte des Personalcomputers gespeichert.

Es sind mehrere Gesprächsdatenspeicher 
der tekowin plus Familie verfügbar:

  tekowin plus II / IP

  tekowin plus III / IP

  tekowin plus III / V24

  tekowin plus II / 2M (Auslaufmodell)

  tekowin plus II / 2M remote (Auslaufmodell)

tekowin plus ist ein externer Gesprächsdatenspeicher, der zwischen dem Personal-
computer und die TK Anlage angeschlossen wird. Diese Erweiterung ist mit unter-
schiedlichen Schnittstellen ausgestattet. 

tekowin plus II / IP
  2 MB interner Speicher

  Speichermöglichkeit für ca. 12.000 bis

    24.000 Gesprächsdatensätze

  V24 Schnittstellen zur TK Anlage

  TCP Server oder TCP Client 

    Schnittstelle zum PC

tekowin plus II / 2M

  32 MB interner Speicher

  Speichermöglichkeit für ca. 200.000 bis 

   400.000 Gesprächsdatensätze

  Unterschiedliche Schnittstellen zur 

    TK Anlage:
tekowin plus III / IP

V24, TCP Server, TCP Client, TFTP Server

  Unterschiedliche Schnittstellen zum PC:

FTP Server, TCP Server, TCP Client, Email

tekowin plus III / IP
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  2 MB interner Speicher

  Speichermöglichkeit für ca. 12.000 bis

    24.000 Gesprächsdatensätze

  V24 Schnittstellen zur TK Anlage

  V24 Schnittstelle zum PC tekowin plus III / V24

tekowin plus III / V24

tekowin plus II / 2M

tekowin plus II / 2M

  2 MB interner Speicher

  Speichermöglichkeit für ca. 12.000 bis

    24.000 Gesprächsdatensätze

  V24 Schnittstellen zur TK Anlage

  V24 Schnittstelle zum PC

tekowin plus II / 2M remote

tekowin plus II / 2M

  2 MB interner Speicher

  Speichermöglichkeit für ca. 12.000 bis

    24.000 Gesprächsdatensätze

  V24 Schnittstellen zur TK Anlage

  Integriertes analoges Modem zur

    Verbindung zum PC. Am PC ist ein

    analoges Modem erforderlich.

Telefonnetz

Modem

TK Anlage

(Auslaufmodell)

(Auslaufmodell)
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